
CONSIGLI
PER L’USO IN PISTA



Pirelli raccomanda l’uso di aria compressa normale (preferibilmente essiccata) per gonfi are 
lo pneumatico, a condizione che siano seguite le procedure indicate. Non sono richiesti 
gas specializzati come l’azoto  a meno che la sorgente di aria a disposizione sia eccessivamente 
umida. Per risultati costanti usare sempre un manometro di alta qualità. È raccomandato l’uso 
di  valvole in metallo anziché di gomma poiché più resistenti ad alte temperature e sopportano 
maggiori livelli di stress. Le raccomandazioni sopra citate sono solo ed esclusivamente per veicoli 
nella loro confi gurazione originale. Per ogni chiarimento, contattare il dealer Pirelli di riferimento.

1 
ARRIVO AL CIRCUITO

*PRESSIONE TARGET MINIMA = 
è la pressione minima di gonfi aggio che deve essere raggiunta durante l’utilizzo

2

IMPOSTA

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI PARTENZA

VETTURA A MOTORE ANTERIORE

- 0.4 bar - 0.4 bar

VETTURA A MOTORE CENTRALE O POSTERIORE

- 0.4 bar - 0.3 bar

A

GUIDA RISCALDAMENTO DI CIRCA 25KMB

[SE NECESSARIO, REITERARE LE OPERAZIONI DEI PUNTI B-C]

CONTROLLA

RIPRISTINO DELLA PRESSIONE SE OLTRE IL VALORE TARGET

=

C

GUIDA GIRI LIBERID

GUIDA GIRI LIBERI GIRI LIBERIF

CONTROLLA

FERMATA AI BOX O FINE SESSIONE

SOSTA BREVE SOSTA LUNGA

E

= IF < 2A
RIPRISTINO DELLA PRESSIONE 
SE OLTRE IL VALORE TARGET REITERARE DAL PUNTO A

3
FINE
delle attività

pneumatico
Ripristino della 

pressione

NON DIMENTICATE 
DI RIPRISTINARE 
LA PRESSIONE 

DOPO L’ATTIVITÀ 
IN CIRCUITO


